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“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 006-2023-EMUSAP S.A/AMAS3
Chachapoyas, jueves 19 de enero 2023

VISTO.-

El Informe N° 006-2023-EMUSAP S.A.-GO/SPATAR/Ama3 de fecha 11 de enero de 2023, el Informe
N° 014-2023-EMUSAP S.A.-GO/Ama3 de fecha 18 de enero de 2023 con el proveido de Gerencia
General, y;

)| CONSIDERANDO:

Que, el articulo 53° de la Resolucidn Directoral N° 009-2018-OTASS/CD, preceptua que la Gerencia
de Operaciones es el Organo de linea responsable de planificar, programar, dirigir y controlar los
sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, asegurando la
captacién del recurso hidrico a fin de realizar un adecuado proceso de potabilizacién sea en las
Plantas de Agua Potable (PTAP), galerias filtrantes o mediante un uso racional del acuiferos,
asimismo debe realizar una eficiente distribucién del agua potable mediante las redes primarias y
secundarias, una adecuada recoleccion de las aguas residuales mediante un eficiente
funcionamiento de la red de recolectores asi como una Optima operacion de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR asegurando el cumplimiento de los estdndares de calidad y
la normatividad vigente, para lo cual debe realizarse el mantenimiento permanente de la
infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos que conforman los sistemas de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales.

Que, el Plan de mantenimiento de la Infraestructura y componentes de los sistemas de agua potable

y alcantarillado, tiene como objetivos mitigar las consecuencias de la contaminacidn del agua,

)\, conservacion y mantenimiento preventivo de las captaciones, garantizar una calidad y cobertura
»\ optima de los servicios de saneamiento.

= Que, el Plan de Mantenimiento para el ejercicio 2023, que propone el supervisor de produccién de
¥ /" agua potable y tratamiento de agua residual de la Gerencia de Operaciones, contiene las actividades
que se ejecutaran en los programas correspondientes a los sistemas de agua potable y alcantarillado,
BN\ estableciendo cronograma de ejecucion, personal y oficina responsable, en cumplimiento a las

%\\disposiciones normativas sectoriales de gestion de calidad.
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=lQue, con informe N° 0006-2023-EMUSAP S.A.GO/SPAPTAR/Aama3 de fecha 11 de enero de 2023, el
supervisor de produccion de agua potable y tratamiento de agua residual hace llegar programa de
mantenimiento preventivo 2023 al Gerente de Operaciones y solicita su aprobacién por la Gerencia
General.

/’ Que, con informe N° 014-2023-EMUSAP S.A./GO/Ama3 de fecha 18 de enero de 2023, el Gerente de
Operaciones solicita Gerencia General la aprobacion mediante acto resolutivo del programa de
mantenimiento preventivo ejercicio 2023 equipo de produccidon y mantenimiento.

Que, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Calidad de Prestacion de los servicios de
saneamiento aprobada por RCD N° 011-2007-SUNASS-CD, resulta necesario aprobar via acto
resolutivo, el Plan de Mantenimiento para el presente ejercicio, propuesto por el supervisor de
produccién de agua potable y tratamiento de agua residual de la Gerencia de Operaciones

Que, estando a las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Articulo 40° Numeral 3 del
Estatuto de la Empresa, y demas normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administracion
y Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente de Asesoria Juridica y el Jefe (e) de Desarrollo y
Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Programa de Mantenimiento Preventivo “Captaciones, Planta de
Tratamiento de Agua Potable, Reservorios, Cisternas, Equipos de Desinfeccion, Electrobombas,
Bombas Dosificadoras, Agitadores, Filtros, Valvulas de Control y Vehiculos” de la EPS EMUSAP en 41
folios, con 23 items y 18 anexos, que forman parte integrante de la presente resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR su ejecucion a la oficina de Produccién de Agua Potable y
Tratamiento de Agua Residual de la Gerencia de Operaciones y demas érganos que correspondan.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a los drganos internos de la empresa y demds instancias
competentes interesadas.

ARTICULO CUARTO.- la publicacién de la presente resolucién y anexos en el portal institucional
7\ Www.emusap.com.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUES LIQUESE Y ARCHIVESE

2 EMUSAP)S.A.
&)

ING. Carlos Albest6 Mestanza/Iberico
GERENTE GENERAL

C.c
Archivo.
Registro de Resolucion: 2379.003
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INFORME N° 015-2022-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

1 ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJERCICIO 2023
: PROVEIDO DE GERENCIA GENERAL INSERTO EN EL INFORME N° 014-2023-
EMUSAP S.A/GO/Ama3

: Chachapoyas, 19 de enero de 2022

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de
resolucién de aprobacion del programa de mantenimiento preventivo ejercicio 2023.
Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demas fines conforme a ley.

NT 2379.004

Atentamente,

-

¢

WILBER SANTHLAN TAFUR
GERENTE ABESORIA aumch

e —

B
serencia General . &
~cTencla General - EjiiiJSAP S.A

..h",i(
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7d\J Trabajamos para servirle mejor

S Chach&payas

“Afio De La Unidad, La Paz y Desarrollo”

INFORME N° 014 — 2023-EMUSAP S.A./GO/Ama3

A : ING® CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

ASUNTO : SOLICITA APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EJERCICIO 2023 EQUIPO DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO

FECHA : CHACHAPOYAS, 18 DE ENERO DEL 2023

REFERENCIA : INFORME N° 006-2023-EMUSAP S.A/GO/SPAPTAR/Ama3

Por el presente, y estando a lo informado en el documento
referenciado donde nuestro profesional del Equipo de Produccién y Tratamiento adjunta el
programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

Es politica de la entidad promover el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes
de la infraestructura hidraulica debidamente programadas con el propdsito de asegurar la
continuidad operativa de los servicios que brinda Emusap en la ciudad de Chachapoyas.

A lo expuesto, solicito aprobacion mediante acto resolutivo el Plan de Mantenimiento Preventivo
periodo 2023 del Equipo de Produccion y Tratamiento.

Atentamente,
[
Y cHspinora tapa
PERACIONES
X
Expediente N° 2379.002
c.c Arch. - = . e e
PROVEIDO - Gerencia General - £ UEAE S.A

CRET/ CRET Mm

Departamento - Area - Personal - Sefior (a) (srta)

13

af’//%fwmf :

SR IITE IR TIONE

Jr. Piura N° 875 — Chachapoyas / Telefax: 041-479067 / E-mail: emusap@emusap.com.pe /
Portal web: www.emusap.com.pe
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INFORME N° 0006-2023-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3

AL : Ing. CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA
Gerente de Operaciones

ASUNTO : Hago llegar Programa de Mantenimiento Preventivo 2023.

FECHA : Chachapoyas, martes 11 de enero 2023

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar el Programa de Mantenimiento
Preventivo: “Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Reservorios, Cisternas,
Equipo de Desinfeccion, Electrobombas, Bombas Dosificadoras, Agitadores, Filtros, Valvulas
de Control y Vehiculos 2023”; para su aprobacién por la Gerencia General.

Atentamente

sz EMUSAP s A
O ~

F T T **:m—:.,

& GErRENCIADE O, |

I ARI™ o
FAGIUONFS

1 2ENE 2023

-OVZ/SPAPTAR
-C.c:
-Archivo

NUMERO DE TRAMITE:2379.001




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

“CAPTACIONES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, RESERVORIOS, CISTERNAS, EQUIPOS DE
DESINFECCION, ELECTROBOMBAS, BOMBAS
DOSIFICADORAS, AGITADORES, SISTEMA DE
FILTROS, SISTEMA DE VALVULAS DE CONTROL Y
VEHICULOS”
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ELABORADO POR:
ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA

AND: 2023



Y AGUA
(] ~/ ; CHACHAPOYAS

EMUSAP S.A.

P
Contenido
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ...... o5 /e e Wiie &8 e o8] ske &ie) ote el e Wl alia) e o) sl wielerete e el 3
2. MARCO LEGAL .....ccveveevvennes o b isleiie sie eiwisie s aie sile ®u el ene e e s e ein e on D
3. ESTRATEGIAS .......cc... elelelelle ehelotatetole eheloneterolatelatetstete Seere e ok s e at e
4. INVENTARIO DE ESTRUCTURAS ......... s 56 o wislae w s o e als e aiwie e siel ae alie te uilal 076 e 4
5. OBJETIVOS ..ccconccccnnsnosnns 50 Q00N000CaDaD D0 00RO 0Da 000000 00w ke
6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ....cececeeeescesconcncnns 7
e ® 0.0 CAPIACTON AR MIRCHMCNN, 2055085 8550l AR SR AR 7

8.2 DIESATONAAOYER «icvvivissimivesvovamsmsssnnos sbsssisssisesss s assamnsasuarsesnui s ass sosmEsaiasnss s iessns sssss sonsnes 7
6.3 Captaciones de Ashpachaca — Barretacucho .............c.cccocooeiiiininiinininnnccnee, 7
6.4 Plantd de Tralamilnlo., .o erssusnsmssomsmesos oo s i S s s s saspiss 8
0.5 RESEIVOTIOS ......eiiiiiiiiiiiiiiiiie et e et e et e e e e e e e e eneeennns 8
L 6.6 ClSTErMaS ... e 8
| 6.7 Purga de Redes..........c.ooouiiiiiiiiiiiie e 8
6.8 Equipos de Dosificacion de Cloro Gas de Inyeccion al Vacio................ccccceeevvennnnne. 8

HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS ............. P T g cee 9
PERIODOS DE MANTENIMIENTO .......cccceevene cecscseesesesns coessees 10

PERSONAL ..... “euemeeesns s as e senae cesenevemse s someen o beine 10

10. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION TILACANCHA ......... 11
11. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION: BARRETACUCHO. ..... 11

12. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ........ 11

13. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS ..... o s eis e cseveess 12
14. PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE CISTERNAS .......cc0n0. cevewsis v 13
15. PROCEDIMIENTO: PURGA DE REDES ........c000. o wie e ae e v s e s eee e s 13
16.VALVULAS DE PURGA MALOGRADAS ....... o oiinimysiin niie oiia a6 sielsiels s ue T

17. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO GAS
DE INYECCION AL VACIO ........... G sabenes na o nesses ersesevens ... 14

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 1



0 AGUA
\ 4 /, CHACHAPOYAS
Ad

EMUSAP S.A.

18. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS EN PTAP ........... 15
19. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS EN PTAP .... 15
20. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE VOLANTES DE LOS FILTROS EN PTAP . 15
21.PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE CONTROL EN PTAP ..... 16

22.PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE AGITADORES DE INSUMOS QUIMICOS EN

3 7Y R 16

23 METAS v ue e e e e e e e e e e ee e e e e e s e en e aaeaaaas 17
ANEXOS ¢ 0 6066666 6605 66css6sdssssessssosssessesoinsssesossssdseesanes 18
PN 005 <o 3 o+ 3 WY 19

= ANEXO NP 02 .ot 20

© ANEXO N 03 ....oooooveetonenesesessesos oottt ot osossesose 21

B 102 (0 L 22
 ANEXO N® 05 ...occoetotvtonotosssotosetotostotosoetotossosoetotoesos ottt 23

SN 0305 o 3. K - J oo 24
ANEXO N° O7 ...ooooooioiroerereresessee s 25

N 55 o T i o v SO 26

PN 00 05 o . (11 T 27

FN 03 250 30 G Lo JOTOO OO 28

. PN 2o 0. I 1 Y 29
ANEXO N° 13 ..o eeee e 31
FN 03 55 Co Y0 L T oo 32

PN 2503 I 1= T 34

JN U355 Co X0 L Lo 35

PN 12503 LI T 36
ANEXO NC 18 .coovereveoeeesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssss 37

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 2



0 AGUA

; CHACHAPOYAS
e/

~

EMUSAP S.A.

INTRODUCCION

La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas,
Sociedad Anénima - EMUSAP S.A., tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de
agua potable a la poblacion de Chachapoyas, en calidad, cantidad, y continuidad. Siendo una
de sus preocupaciones prioritarias el mantenimiento preventivo de la captacion de Tilacancha,
captaciones de Ashpachaca — Barretacucho, Planta de Tratamiento de Agua Potable,
Reservorios, Cisternas, Purga de Redes y Unidades de Desinfeccion. Esta labor se viene
realizando con periodicidad y frecuencia de acuerdo con los Cronogramas Anuales, y a las
inspecciones sanitarias.

Mantenimiento, son todas las actividades desarrolladas con el fin de conservar las
i _instalaciones y equipos en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y econémico.

& = Limpieza, es una de las acciones de mantenimiento preventivo de mayor relevancia, no solo
~por el aspecto estético de las instalaciones, sino que con su practica se detectan fallas y evitan

—accidentes laborales.

~P S A
AA ZAVALETA

o EMU
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%MANTENIMIENTO PREVENTIVO

~El mantenimiento preventivo comprende el conjunto de actividades ordenadas en el tiempo y
con identificacion de los recursos necesarios para desarrollarlos, que tiene el propdsito de
prevenir dafios, contaminacion, accidentes o disminucion de la eficiencia de las estructuras e
instalaciones del sistema de agua potable.

Cumpliendo con el mantenimiento preventivo, nos permite utilizar las captaciones, planta de
tratamiento de agua potable en buenas condiciones, almacenar agua segura en los reservorios
y su posterior distribucidn en condiciones que garantizan su calidad para el consumo humano.

2. MARCO LEGAL

» Decreto Legislativo N° 1357, que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba
la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

» Resolucion de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD

> Reglamento de la Calidad de la Prestacion de Servicios de Saneamiento:
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA

» DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental para
Agua.

» Reglamento General de Supervision, Fiscalizacion y Sancion - SUNASS

» Resolucion de Consejo Directivo N° 061-2018-SUNASS-CD.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 3
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3. ESTRATEGIAS

>

>

Mantenimiento programado, inspecciones y andlisis de las condiciones en que se
encuentran la captacion de Tilacancha, captaciones de Ashpachaca —Barretacucho, Planta
de Tratamiento de Agua Potable, Reservorios, Cisternas, Purga de Redes y Unidades de
Desinfeccion.

Inventario de las estructuras: captaciones, planta de tratamiento, reservorios, cisternas y
unidades de desinfeccion.

Elaboraciéon del plan de mantenimiento preventivo — cronograma de limpieza y
desinfeccion.

Requerimiento para adquirir repuestos para reparaciones.

Ejecucion de los cronogramas en fechas programadas.

Capacitacion a operadores de planta en limpieza y desinfeccion.
Contar con herramientas y materiales adecuados para las labores de mantenimiento.

Contar con el Equipo de Proteccion Personal — EPP, la indumentaria adecuada, para el
personal que realizara el mantenimiento.

Haciendo uso del historial de mantenimiento de los equipos de dosificacién de cloro gas
de inyeccidn al vacio, se tendra un analisis de confiabilidad.

. INVENTARIO DE ESTRUCTURAS

Captacion de Tilacancha: Ubicado entre los Distritos del Mayno y Levanto, Provincia
de Chachapoyas, Region de Amazonas, a 2938 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M
0188879, UTM 9299732.

Captacion de Ashpachaca I: Ubicado en el Distrito de Levanto, Provincia de
Chachapoyas, Region de Amazonas, a 3232 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M
0188028, UTM 930466.

Captacion de Matala: Ubicado en el Anexo de Taquia, Provincia de Chachapoyas,
Region de Amazonas, a 2768 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M 0188754, UTM
9305602.

Captacion Choropampa I: Ubicado en el Anexo de Taquia, Provincia de Chachapoyas,

Region de Amazonas, a 2743 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M 0188159, UTM
9305070.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 4
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» Captacion de Choropampa II: Ubicado en el Anexo de Taquia, Provincia de

Chachapoyas, Regién de Amazonas, a 2740 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M
0188150, UTM 9305934.

Captacion de Albahuayco: Ubicado en el Anexo de Taquia, Provincia de Chachapoyas,
Region de Amazonas, a 2698 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M 0186563, UTM
9306098.

Captacion de San Cristobal: Ubicado en el Anexo de Taquia, Provincia de Chachapoyas,
Region de Amazonas, a 2683 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M 0186240, UTM
9306098.

Captacion de Lanche Monte: Ubicado en el Distrito de Chachapoyas, Provincia de
Chachapoyas, Regién de Amazonas, a 2669 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M
0184653, UTM 9306402

Captacion de Barretacucho Chico: Ubicado en el Distrito de Chachapoyas, Provincia de
Chachapoyas, Regiéon de Amazonas, a 2665 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M
0184653, UTM 9306402.

Captacion de Barretacucho Grande: Ubicado en el Distrito de Chachapoyas, Provincia
de Chachapoyas, Region de Amazonas, a 2664 m.s.n.m., las coordenadas en UTM: 18M
0184654, UTM 9306702.

Planta de Tratamiento de Agua Potable: Ubicado en el Jiron Sociego C-8, Distrito de
Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Region Amazonas a 2450 m.s.nm., y
coordenadas UTM: 18M 0183450, UTM 9309394,

Reservorio “R1” (560 n’): Ubicado entre los jirones Sociego y IV Centenario, Distrito
de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Region Amazonas a 2388 m.s.n.m., y
coordenadas UTM: 18M 0182914, UTM 9310038.

Reservorio “R2” (1000 n?’): Ubicado en el interior de la planta de tratamiento de agua
potable a 2428 m.s.n.m., y coordenadas UTM: 18m 0183411, UTM 9309478.

Reservorio “R3” (100 m’): Ubicado en el AA.HH. Santo Toribio de Mogrovejo, Distrito
de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Region Amazonas a 2450 m.s.n.m., y
coordenadas UTM: 18M 0181366, UTM 9311156.

Reservorio “R4” de (100 m’): Ubicado en el AA.HH. Pedro Castro Distrito de

Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Region Amazonas a 2421 m.s.nm., y
coordenadas UMT: 18M 0182731, UTM 9312198.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 5
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» Cisterna “C1” (100MP): Es el que alimenta con agua al Reservorio “R3”, ubicada en el
jirén Asuncion N° 1334 (Asilo de Ancianos), Distrito de Chachapoyas, Provincia de
Chachapoyas, Region Amazonas a 2372 m.s.n.m., y coordenadas UTM: 18M 0181725,
UTM 9310992.

> Cisterna “C2” de (100 m’): Es el que alimenta con agua al Reservorio “R4”, ubicada en
la AV. Canad4d C-2, AA. HH Pedro Castro, Distrito de Chachapoyas, Provincia de
Chachapoyas, Regién Amazonas a 2356 m.s.n.m., y coordenadas UTM: 18M 0182705 y
UTM 9311564.

» Unidades de Desinfecciéon: Son los equipos de dosificacion de cloro gas de inyeccion al
vacio, ubicados en la planta al final del proceso de tratamiento, Distrito de Chachapoyas,
Provincia de Chachapoyas, Region Amazonas a 2432 m.s.n.m., y coordenadas UTM:
18M 0183442 y UTM 9309422.

OBJETIVOS

» Mitigar las consecuencias de la contaminacion del agua, deterioro de la infraestructura de
las Captaciones de Tilacancha y Ashpachaca — Barretacucho, Planta de Tratamiento,
Reservorios y Cisternas, logrando prevenir las incidencias, antes de que estas ocurran,
permitiendo otorgar buen servicio de agua potable.

» Conservacion de las instalaciones de las Captaciones de Tilacancha y Ashpachaca —
Barretacucho, Planta de Tratamiento, Reservorios y Cisternas, mediante la revision, y

limpieza, garantizando su buen funcionamiento para la sostenibilidad del sistema y
fiabilidad.

El mantenimiento preventivo de las Captaciones de Tilacancha y Ashpachaca -
Barretacucho, Planta de Tratamiento, Reservorios y Cisternas constituyen una serie de
acciones necesarias, para alargar la vida util de las infraestructuras y prevenir la
suspension del funcionamiento del sistema de agua potable de la ciudad de Chachapoyas.

» Eliminar las impurezas que ingresaron a la red cuando se produce una rotura de la tuberia
(lodo, arena, grava, etc.), que se encuentran en los terminales de las tuberias de
distribucién de agua potable, mediante purgas, para prevenir la contaminacion,
garantizando la calidad del agua para el consumo humano.

» Cuando se produce una rotura de la tuberia de agua potable, se tiene que analizar los
parametros de turbiedad y cloro residual, si la turbiedad esta fuera de los LMP, se realizara
la purga puntual de esta zona, el cloro libre analizado es mayor de 0.50mg/l, no se realiza
la desinfeccion de la red, tampoco un andlisis microbiologico.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 6
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> Mantener y operar en condiciones adecuadas los componentes del sistema de
abastecimiento del servicio de agua potable, con la finalidad de prestar dicho servicio con
oportunidad y eficiencia.

EMUSAP S.A.

» Contribuir a reducir, en lo posible, el costo final de la operacion de la planta de
tratamiento de agua potable.

» Mantener los equipos de dosificacion de cloro gas al vacio (clorador), funcionando en
buenas condiciones.

6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Captacion de Tilacancha

» Remover: las piedras, los trozos de madera, las raices, los pedazos de cueros de
animales, el lodo, la grava, la arena, la materia organica y otros contaminantes de
la bocatoma.

» Desprender las algas, los musgos, los arbustos de la pared del muro de contencion.

» Cuando se producen precipitaciones fluviales, la turbiedad y el color se producen
en toda la cuenca de Tilacancha.

Desarenadores

» Remover: la arena, el lodo, las hojas, hierbas y otros contaminantes de los
desarenadores.

» Desprender las algas, los musgos, particulas de tierra de las paredes interiores de
los desarenadores.

6.3 Captaciones de Ashpachaca — Barretacucho

» Remover: Las piedras, los trozos de madera, las raices, el lodo, la grava, la arena,
la materia organica y otros contaminantes de las bocatomas.

» Desprender las algas, los musgos, los arbustos de las paredes de los muros de
contencion.

» Cuando se producen precipitaciones fluviales, la turbiedad y el color se producen
en toda la cuenca de Ashpachaca - Barretacucho.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 7
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6.4 Planta de Tratamiento

» Remover: ¢l lodo, la arena, las hojas, los fléculos, y otros contaminantes.

» Desprender las algas, los musgos, las particulas de tierra de las paredes de concreto,
de las pantallas del floculador, decantador, filtros y evacuarlos por el desagiie.

» Desinfeccion del canal de ingreso, floculadores, decantador y filtros con una
solucidn de hipoclorito de calcio al 65 - 70%.

6.5 Reservorios
» Remover: lodo, arena y otros contaminantes.

» Desprender las particulas de tierra de las paredes interiores.

» Desinfeccion del piso y paredes con una solucion de hipoclorito de calcio al
65 - 70%.

2 - 6.6 Cisternas

» Remover: lodo, arena y otros contaminantes.
» Desprender las particulas de tierra de las paredes interiores.

» Desinfeccion del piso y paredes con una solucion de hipoclorito de calcio al 65 —
70%.

6.7 Purga de Redes
» Ubicar la Vélvula.
»  Abrir lentamente la valvula.
» Eliminar el agua turbia de la red.
» Cerrar la valvula de purga lentamente.
6.8 Equipos de Dosificacion de Cloro Gas de Inyeccion al Vacio
» Cerrar la Vélvula del cilindro de cloro gas.

» Retirar el equipo dosificador del cilindro de cloro gas.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 8
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» Cambiar el balon de cloro gas.
»  Abrir la valvula del cilindro de cloro gas.

» Puesta en funcionamiento.

7. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS

Lampas

Palanas

Machetes

Espatulas

Badilejos

Electrobomba

Desarmador plano y estrella

Aflojatodo

2 EMUSAP S A

Lubricante

Manguera de PVC

Baldes de 5, 25 y 30 litros.
Escobillones

Escobillas

Llave estilson de 10"y 127, para abrir y cerrar la valvula compuerta del decantador.
Hipoclorito de calcio al 65 - 70%

Detergente

Respirador de Media Cara (3M)

Arnés de seguridad, para descender a las camaras de sistema de bombeo.

Botas de jebe

Guantes de PVC flexible

Guantes de cuero

Mandiles de PVC

Mamelucos

Cascos

YV VV V V V V VYV V V V VYV VYV V VYV V VYV V V V VY V V V VY

Brochas, etc.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023
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8. PERIODOS DE MANTENIMIENTO

La frecuencia con que se realizara las acciones de mantenimiento preventivo de cada una

de las estructuras es:

>

>

Mantenimiento de la captacion de Tilacancha cada 4 meses — 3 veces al afio.

Mantenimiento de las captaciones de Ashpachaca — Barretacucho cada 6 meses — 2
veces al afio.

Mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable cada 15 dias — 24 veces
al afio.

Mantenimiento de los reservorios cada 6 meses — 2 veces al afio.
Mantenimiento de las cisternas cada 6 meses — 2 veces al afio.
Purga de redes, 25 purgas mensual — 300 purgas al afio.

Mantenimiento de los Equipos Dosificadores una vez al mes — 12 al afio.

Ver Anexos
9. PERSONAL

» El mantenimiento de la captacion de Tilacancha, se realizard con el apoyo de las
personas que hacen uso del agua cruda de la linea de conduccién Tilacancha —
Chachapoyas. (personas del Distrito de Levanto, zona Campo Redondo).

» El mantenimiento de las captaciones de Ashpachaca - Barretacucho, se realizara con
el personal obrero de la empresa.

» El mantenimiento de la Planta de Tratamiento se realizara con el personal del Area de
Produccion y Control de Calidad (Operadores de Planta)

» El mantenimiento de los reservorios y cisternas se realizard con el personal del area de
Mantenimiento de la empresa — 2 gasfiteros.

» La purga se realizara con el personal del area de mantenimiento y Operador de Planta
de la empresa —1 gasfitero de Mantenimiento + 1 Operador de Planta.

» El Mantenimiento de los Equipos Dosificadores se realizara con los Operadores de

Planta.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 10
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10. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION TILACANCHA

» Se abre las valvulas de desagiie de los desarenadores y se procede a remover: el lodo,
la grava, la arena, las hojas y otros contaminantes y a desprender algas, musgos,
arbustos; limpiar las paredes y piso. Luego se cierra las valvulas de desagiie.

» Se abre la compuerta de la bocatoma, esperando que el agua disminuya, luego se
procede a remover: piedras, trozos de madera, raices, pedazos de cuero de animales,
lodo, grava, arena y otros contaminantes, se desprende musgos, algas, arbustos y
limpieza de las paredes.

» Terminado el mantenimiento se cierra la compuerta, se llena el dique, dejandolo
ingresar el agua a los desarenadores para continuar su recorrido por la linea de
conduccion.

. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION:
BARRETACUCHO.

» Se abre la valvula de desagiie de la bocatoma, esperando que el agua disminuya, luego
se procede a remover piedras, trozos de madera, raices, lodo, grava, arena y otros
contaminantes, se desprende musgos, algas, arbustos y limpieza de las piedras.

POTAB

» Terminando el mantenimiento se cierra la véalvula de desagiie, se llena el dique,
dejandolo ingresar el agua al tanque de captacion para que continie se recorrido por
la linea de conduccion.

» Este procedimiento es para todas las captaciones de Ashpachaca — Barretacucho.

12. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

» Se disminuye el ingreso de agua, manipulando la vélvula de control de ingreso y se
procede a limpiar el canal de ingreso.

» Se aumenta el agua a su estado normal, se cierra la compuerta de ingreso a los
Floculadores y abrimos la compuerta del By-Pass para que el agua ingrese
directamente a los filtros.

» Se procede a limpiar el piso y paredes de las pantallas del sistema de floculacion,
utilizando escobillones y escobillas, luego con chorros de agua a presion se empuja el
material hacia el desaglie.

» Se abre la vélvula de desagiie del floculador y elimina todos los sélidos e impurezas.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 11
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» Se abre la valvula del desagiie de los decantadores, dejando vaciar el agua hasta 10 cm
de altura, se cierra la valvula de desagiie, se procede a limpiar las paredes, el piso, las
laminas paralelas del decantador de pantallas.

> Se abre la valvula del desagiie y se procede a limpiar con chorros de agua a presion
removiendo el lodo, algas adheridas a las paredes y otras impurezas.

» Se prepara una solucion de 400 a 500 mg/1 de hipoclorito de calcio, con esta solucion
se procede a desinfectar el piso, las paredes, las laminas del Floculador y decantador,
se espera 30 minutos y se procede a lavarlos, desechando el agua por el desagiie. El
personal debe estar con su Equipo de Proteccion Personal (EPP).

Se cierra la compuerta de ingreso de agua del primer filtro y se abre la compuerta del
desagiie y se procede a realizar el retro lavado del filtro, mientras se realiza el retro
lavado, se procede a limpiar las paredes del filtro con escobillones y luego con agua.

Con la solucién de 400 a 500 mg/1 de hipoclorito de calcio, se procede a desinfectar
las paredes, esperar 30 minutos y luego lavarlos, desechando el agua por el desagiie.

Se cierra la compuerta del desagiie y se abre la compuerta de ingreso del agua al filtro.

De la misma manera que se realiz6 el mantenimiento del primer filtro, se procede con
los otros filtros.

Se procede a poner en funcionamiento normal la planta de tratamiento, cerrando los
desagiies y abriendo las compuertas, para que el agua circule por todo el sistema de
tratamiento.

> Se recomienda realizar el mantenimiento de la PTAP cuando el agua ingresa
transparente (turbiedad menor de 5 UNT), cuando ingresa turbia el agua a la planta, el
mantenimiento preventivo se reprograma para cuando el agua ingrese con turbiedad
menor a 5 NTU.

13. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS
» Se previene a los usuarios de la labor a cumplir, mediante comunicados (se esta
utilizando redes sociales — Facebook EMUSAP S.A.) para que almacenen agua
potable y no haya reclamos por desinformacion.
» Cerrar la valvula de ingreso de agua al reservorio, abrir la valvula del BY - PASS para
que circule el agua hacia la red de distribucién y abrir la valvula del desaglie para

disminuir el agua del reservorio, ingresar al interior y proceder a desprender de las

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 12
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paredes y piso las particulas de tierra, remover lodo y otras impurezas, removiéndolos
por el desagiie, utilizando agua de la red.

Se prepara una solucion de 400 a 500 mg/1 de hipoclorito de calcio, con esta solucién
desinfectamos el piso, las paredes, esperar 30 minutos y luego lavarlos con el agua de
la red y desecharlos por el desagiie, el personal para realizar esta labor debe estar con
su indumentaria de proteccion.

Terminada esta labor, se pone un funcionamiento el reservorio cerrando las valvulas
de desagiie, By - PASS y abriendo la véalvula de ingreso. De la misma manera proceder
con los demas reservorios.

. PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

Se previene a los usuarios de la labor a cumplir, mediante comunicados (se estd
utilizando redes sociales — Facebook EMUSAP S.A.) para que almacenen agua
potable y no causen reclamos por desinformacion.

Apagar la electrobomba, manipulando la llave cuchilla, cerrar la vélvula de ingreso de
agua, abrir la valvula de desagiie, esperar que el agua disminuya, ingresar al interior y
proceder a desprender de las paredes y piso las particulas de tierra, remover lodo y
otras impurezas utilizando escobillones, eliminarlos por el desagiie utilizando agua de
la red.

Prepara una solucion de 400 a 500 mg/1 de hipoclorito de calcio, con esta solucion
desinfectar frotando: piso, paredes, dejarlo por 30 minutos y luego lavarlos,
desechando el agua por el desagiie, el personal debe estar con su Equipo de Proteccion
del Personal (EPP).

Ponerlo en funcionamiento la cisterna, cerrar la valvula de desagtlie y abrir la valvula
de ingreso, dejar que la cisterna se llene y hacer funcionar la electrobomba
manipulando la llave cuchilla. De la misma manera proceder con la siguiente cisterna.

15. PROCEDIMIENTO: PURGA DE REDES

»

>

Ubicada la valvula de purga, abrirla lentamente en su totalidad y anotar la hora de
inicio de la purga.

Cerrar y abrir la valvula lentamente por varias veces, con la finalidad de remover las
particulas adheridas a las paredes del tubo.

Cuando el agua sale transparente, analizar el cloro residual y anotarlo.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 13
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» Cerrar lentamente la valvula y anotar la hora de término de la purga.

» Cuando se produce una rotura de la tuberia de agua potable, se tiene que analizar los
parametros de turbiedad y cloro residual, si la turbiedad esta fuera de los LMP, se
realizara la purga puntual de esta zona, el cloro libre analizado es mayor de 0.50mg/I,
no se realiza la desinfeccion de la red, tampoco un anélisis microbioldgico.

16. VALVULAS DE PURGA MALOGRADAS

> El personal que realiza las purgas dara a conocer de las vélvulas malogradas, al 4rea

de produccion.

» Se informard al jefe de Departamento, dando a conocer de la ubicacion y/o zonas de
las valvulas inoperativas, para que el area de mantenimiento realice la reparaciéon y/o
mantenimiento.

~ROTAE
.

17. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE
CLORO GAS DE INYECCION AL VACIO
» Cerrar la Véalvula del cilindro de cloro gas.

» Retirar el equipo dosificador del cilindro de cloro gas.

» Desarmar el equipo dosificador de cloro gas.

» Lavar con agua tibia y detergente.

» Secar el equipo con franela.

» Armar el equipo e instalar en el cabezal del cilindro de cloro gas.
» Desarmar el inyector y lavar con agua tibia los accesorios.

» Secar los accesorios del inyector y armarlos.

» Retirar el rotametro, lavarlo con agua tibia y jabon.

» Secarlo el rotametro y colocarlo en el equipo.

» Puesta en funcionamiento.

» El mantenimiento es ejecutado por el personal que trabaja en la PTAP.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 14
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18. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS EN PTAP

Desmontaje de las electrobombas.
Desarmar las electrobombas.
Cambio de rodajes.

Cambio de sello mecanico.
Barnizado.

Armado de las electrobombas.
Montaje de las electrobombas.

Puesta en funcionamiento

Y V VWV VY VYV VY V V V

El mantenimiento es ejecutado por personal externo

19. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS EN
PTAP

Desmontaje de las Bombas Dosificadoras.
Desarmar las Bombas Dosificadoras.

Cambio de rodajes.

Cambio de sello mecéanico.
Armado de las Bombas Dosificadoras.
Montaje de las Bombas Dosificadoras.

Puesta en funcionamiento

Y V Vv ¥V VYV VYV V V¥V

El mantenimiento es ejecutado por personal externo

20. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE VOLANTES DE LOS FILTROS EN
PTAP

» Secar lo filtros, el ingreso de agua se hara de manera directa.

» Desmontaje de los Volantes de los Filtros.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 15
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Desarmar los Volantes de los Filtros.

Cambiar empaquetaduras de los Volantes de los Filtros.
Armado de los Volantes de los Filtros.

Montaje de los Volantes de los Filtros.

Puesta en funcionamiento

El mantenimiento es ejecutado por personal externo

. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE CONTROL EN
_Z PTAP

Desmontaje de las Valvulas de Control.

Desarmar las Valvulas de Control.

Cambiar empaquetaduras de las Véalvulas de Control.
Cambiar perno de rodaje de las Valvulas de Control.
Armado de las Valvulas de Control.

Montaje de las Vélvulas de Control.

Puesta en funcionamiento

El mantenimiento es ejecutado por personal externo

22. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE AGITADORES DE INSUMOS
QUIMICOS EN PTAP

YV V VYV VYV V¥V

Y

Desmontaje de los Agitadores.

Desarmar los Agitadores.

Cambiar las fajas de los Agitadores.

Cambiar los rodajes de los Agitadores.

Cambiar los pernos de soporte de los Agitadores.

Armado de los Agitadores.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 16
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» Montaje de los Agitadores.

» Puesta en funcionamiento.

» El mantenimiento es ejecutado por personal externo

23. METAS

La meta es realizar el 100% del mantenimiento preventivo programado de la captacion de
Tilacancha, planta de tratamiento de agua potable, reservorios, cisternas, purgas de redes,
mantenimiento de los equipos de desinfeccién, mantenimiento de las electrobombas,
mantenimiento de Bombas Dosificadoras, mantenimiento de los Volantes de los Filtros,
Mantenimiento de los Agitadores y Vélvulas de Control.

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 17
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' ANEXOS
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ANEXO N° 01

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA DE BOCATOMAS DE LAS
CAPTACIONES DE TILACANCHA Y BARRETACUCHO
EMUSAP S.A. CHACHAPOYAS - AMAZONAS

2023

LIMPIEZA PROGRAMADA

TILACANCHA 23y 24 22y 23 25y 26

BARRETACUCHO 27y 28 28y 29

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023 19
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ACTA N° 1: LIMPIEZA Y DESINFECCION PTAP - 2023

Siendo las horas del dia
Zona: EL PRADO

Se reunen los operadores en la PTAP
para llevar a cabo la:

Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 1000 m*
Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 560 m*
Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 100 m®
Mantenimiento de la Captacién de Tilacancha

Mantenimiento de las Captaciones de Ashpachaca - Barretacucho
» Limpieza y desinfeccion de la PTAP

i;impieza y desinfeccién de cisternas de bombeo

: ios resultados obtenidos son:

Eliminacion de sélidos sedimentados mediante purgas mecanicas

Eliminacién de lodos y particulas de arena

A éesinfeccién con Hipoclorito de Calcio al: 65-70%

TIEMPO

]
L ]
L]

L]
L]

Kg. Utilizados concentracion

de cloro p.p.m.

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EJECUTADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -
~ UBICADO EN EL BARRIO EL PRADO - SOCIEGO C-8 - CHACHAPOYAS

N ENLChachapOYas A 18S' e, <sers =nsansnsvesress e anesmmmnssnssrsnaspsnnsaiiss s s insamssanssarns e ,
ratamiento de agua potable ubicado en el Barrio el Prado, Sosiego C-8 los operadores de planta sefiores: Alan Mosquera Calongos,
#RAlfonso Portocarrero Meléndez y Danilo Rivera Perez, bajo la supervisién del Ing. OImedo Vega Zavaleta con la finalidad de realizar
& rabajos de limpieza y desinfeccion de la PTAP consistente en:

nos reunimos en el area libre adyacente a la planta de

Supervisor de Produccién de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual

Alan Mosquera Calongos Alfonzo Portocarrero Meléndez
Operador PTAP Operador PTAP

Trabajos que se iniciaron su ejecucioén desde las .... culminandose satisfactoriamente a las ...... Siendo las ........ pm de la misma fecha
se suscribid la presente acta, después de ser leida en sefial de conformidad lo firman.

Danilo Rivera Perez
Operador PTAP

V.B. Jefe Dpto. de Operaciones

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023
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ANEXO N° 07
ACTA N° 1: MANTENIMIENTO DE CAPTACION TILACANCHA - 2023
Siendo las horas del dia Se retinen los en la Captacién
Zona: LEVANTO Y EL MAYNO para llevar a cabo la:
TIEMPO

Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 1000 m? | |

Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 560 m? I |

Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 100 m3 I ]

» Mantenimiento de la Captacion de Tilacancha I —|

Mantenimiento de las Captaciones de Ashpachaca - Barretacucho | |

Limpieza y desinfeccion de la PTAP [ [

Limpieza y desinfeccién de cisternas de bombeo l J

Los resultados obtenidos son:

- | Eliminacién de solidos sedimentados mediante purgas mecanicas ] ]

~ | Eliminacion de lodos y particulas de arena | I

Desinfeccién con Hipoclorito de Calcio al: 65-70%
: Kg. Utilizados concentracion
de cloro p.p.m.

l |

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CAPTACION TILACANCHA

Alas nos reunimos en la Captacion Tilacancha, bajo la supervision del Ing. Olmedo Vega Zavaleta con la finalidad de
realizar trabajos de limpieza y desinfeccion de la Captacion consistente en:

* Limpieza, escobillado de las paredes interiores y exteriores de los deserenadores, eliminacién de sedimento, agregando
baldes de agua y desechandolo por la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas de la captacién y otros.

* Abrir la compuerta de la captacion.

* Cerrar la compuerta de la captacion.

* Se prepara una solucion de hipoclorito de calcio al 65% (1/2 kilos) en el tanque de 500 litros.

Trabajos que se iniciaron su ejecucion desde las am. culminandose satisfactoriamente a las  am. Siendo las 12.30
pm de la misma fecha se suscribi6 la presente acta, después de ser leida en sefial de conformidad lo firman.

Supervisor de Produccién de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual V.B. Jefe Dpto. de Operaciones
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ANEXO N° 08
ACTA N° 01: MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION ASHPACHACA — BARRETACUCHO - 2023
Siendo las horas del dia Se reunen los en la Captacion
Zona: TAQUIA para llevar a cabo la:
TIEMPO
Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 1000 m?®
Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 560 m®
Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 100 m?
Mantenimiento de la Captacién de Tilacancha
» Mantenimiento: Captaciones de Ashpachaca — Barretacucho
Limpieza y desinfeccion de la PTAP
Limpieza y desinfeccién de cisternas de bombeo
Los resultados obtenidos son:
Eliminacién de sélidos sedimentados mediante purgas mecanicas
Eliminacién de lodos y particulas de arena
Desinfeccién con Hipoclorito de Calcio al: 65-70%
Kg. Utilizados concentracion

de cloro p.p.m.

l |

- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CAPTACION ASHPACHACA - BARRETACUCHO

< A las , nos reunimos en la Captacion Tilacancha, bajo la supervision del Ing. Olmedo Vega Zavaleta con la finalidad de

' | realizar trabajos de limpieza y desinfeccion de la Captacion consistente en:
- Captacion Matala

* Abrir la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua y cerrar la valvula de la captacién.

Captacion Choropampa |

= * Abrir la valvula de purga.

=] * Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua.

* Cerrar la valvula de la captacion.

Captaciéon Choropampa Il

* Abrir la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua y cerrar la valvula de la captacion.

Captacion San Cristébal

* Abrir la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua y cerrar la valvula de la captacion.

Captacion Albahuayco

* Abrir la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua y cerrar la valvula de la captacion.

Captaciéon Lanchemonte

* Abrir la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua y cerrar la valvula de la captacién.

Captacion Barretacucho Grande

* Abrir la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua y cerrar la valvula de la captacion.

Captacion Barretacucho Chico

* Abrir la valvula de purga.

* Remover el lodo, piedras, raices, hojas y otros del filtro.

* Enjuagar el filtro con agua y cerrar la valvula de la captacién.

Trabajos que se iniciaron su ejecucion desde las am. culminandose satisfactoriamente a las am. Siendo las 12.30 pm de
la misma fecha se suscribio6 la presente acta, después de ser leida en sefial de conformidad lo firman.

Supervisor de Produccion de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual V.B. Jefe Dpto. de Operaciones
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ANEXO N° 09
ACTA N° 01: DE LIMPIEZA Y DESINFECCION "RESERVORIO N° 1"- 2023
Siendo las horas del dia Se reunen los Gasfiteros en "R1"
Zona: EL PRADO para llevar a cabo la:
TIEMPO
Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 1000 m? ] |
» Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 560 m? ] j
Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 100 m? L |
Mantenimiento de la Captacién de Tilacancha I |
Mantenimiento de las Captaciones de Ashpachaca - Barretacucho | I
Limpieza y desinfeccion de la PTAP I l
Limpieza y desinfeccion de cisternas de bombeo | |
Los resultados obtenidos son:
Eliminacion de solidos sedimentados mediante purgas mecanicas | ]
- 5| Eliminacion de lodos y particulas de arena I j
‘, Desinfeccién con Hipoclorito de Calcio al: 65-70%
Kg. Utilizados concentracion

de cloro p.p.m.

| | |

~ TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EJECUTADOS EN EL RESERVORIO N° 1
UBICADO EN EL BARRIO EL PRADO - SOCIEGO Y CUARTO CENTENARIO - CHACHAPOYAS

En Chachapoyas a las del afo 2023, nos reunimos en el Reservorio N° 1, ubicado en el Barrio el Prado, Sosiego C-8 los
gasfiteros, bajo la supervision del Ing. Olmedo Vega Zavaleta con la finalidad de realizar trabajos de limpieza y desinfeccion
de la PTAP consistente en:

* Cierra la valvula de ingreso al reservorio.

* Abre la valvula del bypass para que el agua pase directo a la red.

* Limpieza, escobillado de las paredes, piso interior del reservorio, agregando baldes de agua y desechandolo por la valvula
de purga.

* Enjuagar con baldes con agua las paredes y el piso y desechandolo por la valvula de purga.

* Se prepara una solucion de hipoclorito de calcio al 65% (1/2 kilos) en el tanque de 500 litros.

* Desinfeccion, utilizando esta solucion a 650 mg/l de hipoclorito de calcio roseandolas la superficie, las paredes laterales,
las pantallas del decantador, |las pantallas del floculadory las paredes del canal de ingreso, se deja 30 minutos y se desecha
por el desagle y luego se inicia el llenado de la planta.

* Cerrar la valvula de purga.

* Abrir la valvula del ingreso al reservorio para que el reservorio se llene.

* Cerrar la valvula del bypass.

Trabajos que se iniciaron su ejecucion desde las 7.00am. culminandose satisfactoriamente a las 12.00 am. Siendo las 12.30
pm de la misma fecha se suscribio la presente acta, después de ser leida en sefial de conformidad lo firman.
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ANEXO N° 10
ACTA N° 01: DE LIMPIEZA Y DESINFECCION "RESERVORIO N° 2" - 2023
Siendo las horas del dia Se retinen los Operadores en "R2"
Zona: EL PRADO para llevar a cabo la:
TIEMPO
» Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 1000 m? [ l
Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 560 m? | ]
Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 100 m® [ l
Mantenimiento de la Captacién de Tilacancha [ ]
Mantenimiento de las Captaciones de Ashpachaca - Barretacucho [ ]
Limpieza y desinfeccién de la PTAP | ]
Limpieza y desinfeccion de cisternas de bombeo I ‘
_ | Los resultados obtenidos son:

| Eliminacion de sélidos sedimentados mediante purgas mecanicas ] |

| Eliminacién de lodos y particulas de arena | ’
Desinfeccion con Hipoclorito de Calcio al: 65-70%

Kg. Utilizados concentracion

de cloro p.p.m.

| ]

- TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EJECUTADOS EN EL RESERVORIO N° 2
i UBICADO EN EL BARRIO EL PRADO - SOCIEGO C- 8 - CHACHAPOYAS

En Chachapoyas alas  del dia ...... del aflo 2023, nos reunimos en el Reservorio N° 2, ubicado en el Barrio el Prado,

“\| Sosiego C-8 los Operadores de Planta, bajo la supervision del Ing. Olmedo Vega Zavaleta con la finalidad de realizar trabajos
/£//| de limpieza y desinfeccion de la PTAP consistente en:

* Cierra la valvula de ingreso al reservorio.

* Abrir la valvula del bypass para que el agua pase directo a la red.

* Limpieza, escobillado de las paredes, piso interior del reservorio, agregando baldes de agua y desechandolo por la valvula
de purga.

* Enjuagar con baldes con agua las paredes y el piso y desechandolo por la valvula de purga.

* Se prepara una solucion de hipoclorito de calcio al 65% (1/2 kilos) en el tanque de 500 litros.

* Desinfeccion, utilizando esta soluciéon a 650 mg/l de hipoclorito de calcio roseandolas la superficie, las paredes laterales,
las pantallas del decantador, las pantallas del floculador y las paredes del canal de ingreso, se deja 30 minutos y se desecha
por el desagtie y luego se inicia el llenado de la planta.

* Cerrar la valvula de purga.

* Abrir la valvula del ingreso al reservorio para que el reservorio se llene.

* Cerrar la valvula del bypass.

Trabajos que se iniciaron su ejecucion desde las 7.00am. culminandose satisfactoriamente a las 12.00 am. Siendo las 12.30
pm de la misma fecha se suscribi6 la presente acta, después de ser leida en sefial de conformidad lo firman.
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ANEXO N° 11

ACTA N° 01: DE LIMPIEZA Y DESINFECCION "RESERVORIO N° 3" - 2023

Siendo las horas del dia Se reunen los Gasfiteros en "R3"
Zona: SANTO TORIBIO MOGROVEJO para llevar a cabo la:

TIEMPO
Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 1000 m3 [ ‘

Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 560 m? [ ]

» Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 100 m? I |

Mantenimiento de la Captacién de Tilacancha ’ ]

Mantenimiento de las Captaciones de Ashpachaca - Barretacucho | |

Limpieza y desinfeccion de la PTAP r ]

Limpieza y desinfeccion de cisternas de bombeo | ]
Los resultados obtenidos son:
Eliminacion de solidos sedimentados mediante purgas mecanicas | I

Eliminacion de lodos y particulas de arena I ]

Desinfeccién con Hipoclorito de Calcio al: 65-70%
Kg. Utilizados concentracion
de cloro p.p.m.

‘TRABAJOSV DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EJECUTADOS EN EL RESERVORIO N° 3
UBICADO EN EL AA. HH. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO - CHACHAPOYAS

En Chachapoyas a las ......... del afo 2023, nos reunimos en el Reservorio N° 3, ubicado en el Barrio el Prado, Sosiego C-
8 los gasfiteros, bajo la supervision del Ing. Olmedo Vega Zavaleta con la finalidad de realizar trabajos de limpieza y
desinfeccion de la PTAP consistente en:

* Cierra la valvula de ingreso al reservorio.

* Abre la valvula del bypass para que el agua pase directo a la red.

* Limpieza, escobillado de las paredes, piso interior el reservorio, agregando baldes de agua y desechandolo por la valvula
de purga.

* Enjuagar con baldes con agua las paredes y el piso y desechandolo por la valvula de purga.

* Se prepara una solucién de hipoclorito de calcio al 65% (1/2 kilos) en el tanque de 500 litros.

* Desinfeccion, utilizando esta solucién a 650 mg/l de hipoclorito de calcio roseandolas la superficie, las paredes laterales,
las pantallas del decantador, las pantallas del floculador y las paredes del canal de ingreso, se deja 30 minutos y se desecha
por el desagie y luego se inicia el llenado de la planta.

* Cerrar la valvula de purga.

* Abrir la valvula del ingreso al reservorio para que el reservorio se llene.

* Cerrar la valvula del bypass.

Trabajos que se iniciaron su ejecucion desde las.... culminandose satisfactoriamente a las .... am. Siendo las ... de la misma
fecha se suscribi6 la presente acta, después de ser leida en sefal de conformidad lo firman.
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ANEXO N° 12

ACTA N° 01: DE LIMPIEZA Y DESINFECCION "RESERVORIO N° 4" - 2023

Siendo las horas del dia Se reunen los Gasfiteros en "R4"
Zona: PEDRO CASTRO ALVA para llevar a cabo la:

TIEMPO
Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 1000 m3 | ]

Limpieza y desinfeccion del reservorio apoyado de 560 m? [ ]

» Limpieza y desinfeccién del reservorio apoyado de 100 m? | |

Mantenimiento de la Captacién de Tilacancha | ]

Mantenimiento de las Captaciones de Ashpachaca - Barretacucho [ ]

Limpieza y desinfeccién de la PTAP [ |

Limpieza y desinfeccién de cisternas de bombeo | I
Los resultados obtenidos son:
Eliminacién de sélidos sedimentados mediante purgas mecanicas | ]

Eliminacién de lodos y particulas de arena | I

Desinfeccién con Hipoclorito de Calcio al: 65-70%
' Kg. Utilizados concentracion
de cloro p.p.m.

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EJECUTADOS EN EL RESERVORIO N° 4
UBICADO EN EL AA. HH. PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS

En Chachapoyas a las del dia ....del aflo 2023, nos reunimos en el Reservorio N° 4, ubicado en Pedro Castro, los
gasfiteros:.............coocoiiiiii , bajo la supervision del Ing. Olmedo Vega Zavaleta con la finalidad de realizar trabajos de
limpieza y desinfeccion de la PTAP consistente en:

* Cierra la valvula de ingreso al reservorio.

* Abrir la valvula del bypass para que el agua pase directo a la red.

* Limpieza, escobillado de las paredes, piso interior el reservorio, agregando baldes de agua y desechandolo por la valvula
de purga.

* Enjuagar con baldes con agua las paredes y el piso y desechandolo por la valvula de purga.

* Se prepara una solucion de hipoclorito de calcio al 65% (1/2 kilos) en el tanque de 500 litros.

* Desinfeccion, utilizando esta solucién a 650 mg/I de hipoclorito de calcio roseandolas la superficie, las paredes laterales,
las pantallas del decantador, las pantallas del floculador y las paredes del canal de ingreso, se deja 30 minutos y se desecha
por el desague y luego se inicia el llenado de la planta.

* Cerrar la valvula de purga.

* Abrir la valvula del ingreso al reservorio para que el reservorio se llene.

* Cerrar la valvula del bypass.

Trabajos que se iniciaron su ejecucion desde las ..... culminandose satisfactoriamente a las ...... Siendo las ..... de la misma
fecha se suscribio la presente acta, después de ser leida en sefial de conformidad lo firman.
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ACTA N° 1: CUADRO EVALUATIVO DE EJECUCION DE PURGAS 2023

ANEXO N° 13

Q AGUA
~]

CHACHAPOYAS

» CONTROL DE

CLORO RESIDUAL

Transparente

Turbio
Verdoso

Con sedimento
Blanquecino

Con larvas

Sin olor
Fétido
Podrido
Sin sabor

Salobre

Libre

Total

SUB ZONA: | | LOCALIDAD: ]
FECHA: [
1. UBICACION DEL PUNTO DE PURGA
A:
B:
C:
D:
E:
PUNTO DE PURGA HORA DE INICIO HORA FINAL
A
B
c
£ D
E
2. CARACTERISTICAS DE AGUA PURGA
B D E

1 —] —t }—1 —

OBSERVACIONES:

Supervisor de Produccién de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual

Programa de Mantenimiento Preventivo 2023

V.B. Gerente de Operaciones
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